
9 970  P A M U K
T O P L A M A  M A K İ N E S İ
DEĞERİNİN TAM KARŞILIĞI
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B A S İ T  V E  E T K İ L İ
 
9970, gücünü orijinal 6,8 litre 
250 HP John Deere PowerTech 
motordan alır. Klima, alternatör, 
su pompası ve radyatör fanı 
sistemleri için bakım 
gerektirmeyen, kendinden geri 
sağlayan tek bir kayış kullanılır.

John Deere Pamuk Toplama Makineleri; hasat verimliliği, sıra aralığı bakımından 
esneklik ve sezon boyunca güvenilirlik konularında hak edilmiş bir üne sahiptir. 

9970 Pamuk Toplama Makinesi de 4 veya 5 sıralı makinelerde üstün düzeyde değer karşılığı bekleyen üreticilerin makine seçimi 
olarak yerini alıyor. 9970 Pamuk Toplama Makinesi neden akılcı bir çözüm? İleri düzeyde servis kolaylığı sağlayan PRO-12 sıra 
ünitelerinin yüksek performansı ve uzun hasat günlerinde çalışmaları çok daha kolay hale getiren basit kabin kumandaları 
sayesinde 9970 gerçekten akılcı bir çözümdür.

KANITLANMIŞ PERFORMANS  
VE ÜRETİM İYİLEŞTİRMELERİ
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P R O - 1 2  S I R A 

Ü N İ T E L E R İ ,  H A F İ F 

TA S A R I M  V E  Y E P Y E N İ 

S E RV İ S  KO L AY L I Ğ I 

İ M K A N L A R I N I N 

AVA N TA J L A R I N I  S U N A R .

Sıra aralığı bakımından çok yönlülüğün ve sıra ünitesi 
servisi kolaylığının keyfi ni yaşayın.

Birçok sıra aralığına sahip 9970 Pamuk Toplama Makinesi, pamuk toplama 
çalışmalarınız için ileri düzeyde esneklik sunar. 76 cm, 82 cm, 92 cm, 97 cm ve 102 
cm sıra aralıklarıyla dört sırada ve 76 cm, 82 cm ve 92 cm sıra aralıklarıyla beş sırada 
toplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca opsiyonel 70 cm sıra aralığı sunulur. 
Patentli John Deere kasnak ve krank sistemi sayesinde ünite aralığının 
değiştirilmesi oldukça kolaydır.

H I Z L I  V E  KO L AY 
 
Performansı kanıtlanmış krank 
ve ray sistemi, sıra aralığı 
değiştirme işlemini daha hızlı 
ve kolay hale getirir.

E K İ M  A R A L I K L A R I 
KO N U S U N DA  Ç O K 
YÖ N L Ü L Ü K 
 
John Deere 9970 Toplayıcı, birçok ekim türüne 
uyum sağlar. 70 cm (opsiyonel), 76 cm, 82 cm, 
92 cm, 97 cm ve 102 cm sıra aralıklarıyla dört ila 
beş sırada toplama işlemini gerçekleştirebilir.

O T O M AT İ K  Y Ü K S E K L İ K 
A L G I L A M A 
 
Otomatik yükseklik algılama, alçakta duran 
pamuk kozalarını toplamak için üniteleri 
zemine yakın çalıştırmanıza olanak sağlar. 
Yükseklik algılama pabucu zemin konturunda 
bir değişiklik algıladığında, valf ünite kaldırma 
silindirlerine doğrudan hidrolik yağ gönderir. 
Değişikliğe derhal yanıt verilir.

S E R V İ S  KO L AY L I Ğ I 
 
PRO-12 sıra ünitelerinde, 12 kolon ön ve arka 
tamburlar (her birinde 18 adet toplayıcı 
iğ bulunur) vardır. Açılabilir nemlendirme 
kolonları, servis işlemini hızlandırır.

A R AÇ  Ü S T Ü  YAĞ L A M A 
S İ S T E M İ
 
Uzaktan kontrol edilebilen araç ünite yağlama 
sistemi, 9970 Toplayıcılarda standart bir 
özelliktir. İşte John Deere’ın Pamuk Toplama 
Makinesi yatırımınızın geri dönüşü için 
sunduğu bir fayda daha.

YÜKSEK DÜZEYDE 
ESNEKLİK VE KOLAY SERVİS
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YAT I R M A L I  V E  T E L E S KO P İ K 

D İ R E K S İ YO N  S İ M İ D İ  S AY E S İ N D E 

S İ Z İ N  İ Ç İ N  E N  U YG U N  Ş E K İ L D E 

S Ü R Ü Ş  YA PA B İ L İ R S İ N İ Z .  AY R I C A , 

K İ Ş İ Y E  G Ö R E  AYA R L A N A B İ L İ R 

D U R U Ş  Ö Z E L L İ K L İ  KO LT U K  T Ü M  G Ü N 

B E D E N İ N İ Z E  D E S T E K  S AĞ L A R  V E  DA H A 

T E T İ K T E  A N C A K  Y İ N E  D E  KO N FO R LU 

B İ R  Ş E K İ L D E  Ç A L I Ş A B İ L İ R S İ N İ Z .

Çift sıra dijital sayaç; motor, ilerleme hızı, fan hızı, nemlendirici 
sistemi basıncını verir. Toplama ünitelerinde herhangi bir sorun 
yaşandığında (tıkanıklık gibi) Harvest System monitörleri ile 
hızlıca tespit edilir. İlave monitörler hidrolik/hidrostatik yağ 
sıcaklığı, hava fi ltresi tıkanıklığı, motor yağı sıcaklığı ve motor 
soğutma suyu sıcaklığı ile ilgili sorunlar konusunda sizi uyarır. 
Hatta, uzaktan kumanda tertibatını çalıştırmak için tüm 
koşulların yerine getirildiğini haber veren bir gösterge 
de mevcuttur.

FERAH, MÜKEMMEL 
KONFOR VE KONTROL
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H E R  Ş E Y  E L İ N İ Z İ N  A LT I N DA 
 
Baş üstü konsolu, standart ısıtıcı ve klima 
kumandalarına kolay erişim sağlar. AM/FM 
radyo standart donanımdır.

S O R U N S U Z  KO N T R O L 
 
Hidrostatik kol, zemin hızını 
sorunsuz şekilde kontrol etmenize 
olanak sağlar. Elektrohidrolik 
kumandalar sayesinde sıra 
ünitelerini indirme ve kaldırma, 
boşaltma konveyörünü başlatma 
ve durdurma ve yükseklik algılama 
sistemini devreye sokma işlemlerini 
basmalı düğmeler aracılığıyla 
gerçekleştirebilirsiniz.
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Yüksek kapasiteli fan, tıkanıklık olasılığını minimum düzeyde tutarak yüksek 
hacimli pamukları taşımak için güçlü ve kesintisiz bir hava akışı sağlar. 
(Performansı kanıtlanmış sıyırıcı bölgesi monitörü, pamuk akışında herhangi 
bir sorun olması durumunda anında operatörleri uyararak makinenin 
çalışmama süresini azaltmaya yardım eder.) 
 
Standart 32,2 m3 kapasiteli sepet ve John Deere üç helezonlu sıkıştırıcı 
sistemi sayesinde sepet, bir sırada geçen sürede çok daha fazla taşıma 
yükünün altından kalkabilir. Ayrıca, çok daha hızlı boşaltım döngüleri ve iyi  
bir boşaltma kontrolü sağlar. Yalnızca birkaç dakika içinde sepeti nakliye 
konumuna indirebilir veya iki çalışma konumundan birine yükseltebilirsiniz.

Yüksek kapasiteli taşıma, çok fazla yük taşıyabilen sepet ve hızlı 
boşaltım döngüleri. Ekinlerinizi toplama ünitelerinden alıp sepete 
boşaltma işini, içiniz rahat bir şekilde performansı kanıtlanmış 
John Deere Jet-Air-Trol taşıma sistemine emanet edebilirsiniz. 

KO L AY  D E Ğ İ Ş İ M 

3,75 m’lik nakliye yüksekliğinden şu arazi 
konumlarından birine geçme oldukça 
kolaydır: 4,82 m (32,8 m3 kapasite). Sepeti 
indirmek de çok kolaydır. Sökülecek 
konveyör olukları yoktur. İndirme ve 
kaldırma işlemlerini elektrohidrolik  
olarak kabinden kontrol edebilirsiniz.

GENİŞ KAPASİTE. 
HIZLI BOŞALTMA.
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9 970  T E K N İ K  Ö Z E L L İ K L E R İ

KABİN

Tip Sound-Gard, Ses geçirmez, lüks, 
konforlu kabin

Standart Özellikler Klima-ısıtıcı, ergonomik ve konforlu 
operatör koltuğu, operatör algılama 
sistemi, emniyet kemeri, sağ kumanda 
konsolu, ergonomik sütun monitörü

OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMİ

Kumanda Tek bir bakım düğmesinin 
etkinleştirilmesiyle sıra ünitelerinin 
dişlileri, kamlar, mil sütunları ve miller 
yağlanır

Pompa Dişli tahrikli, elektronik kavrama

Doldurma Tipi Standart verilen hidrolik tahrikli Gres 
Pompası ile

KAPASİTELER

Yakıt Deposu, l 454

Nemlendirme Sistemi Deposu, l 1041

Yağlama Sistemi, l 254

Motor Soğutma Suyu, l 42

Yağ teknesi (filtreli), l 23

Hidrolik ve hidrostatik yağı, l 62,5

Şanzıman gresi, kg 10

Ön aks, kg 5

LASTİKLER

Ön 520/85R38 R1

Arka (2WD) 14.9-24 8PR R4

Arka (4WD) 14.9-24 12PR R2

BOYUTLAR

Nakliye Genişliği (mm)

4 Sıralı (70 – 76 cm) 3810

5 Sıralı (70 – 76 cm) 4394

Nakliye Yüksekliği (mm)

Kapalı konumda sepet 3759

Açık konumda sepet 4824

Toplam Uzunluk 8092

Akslar arasındaki mesafe 3321

TOPLAM AĞIRLIK

4 Sıralı, kg 13.177

5 Sıralı, kg 14.057

MOTOR

Tip John Deere 6,8 L Powertech Tier 3

Güç, kW / HP 186 / 250 

Silindirler / Silindir Hacmi / 
Aspirasyon

6 / 6,8 L / Turbo-Ara soğutucu

Nominal Motor Devri (dev/dk) 2250

Alternatör 120 A

Soğutma Sistemi Dişli tahrikli su soğutma

Hava Filtresi Kuru Tip

PRO-12 TOPLAMA ÜNİTELERİ

Sıra sayısı 4 – 5

Tamburlar Her sıra ünitesi için 2 Tambur, Hat içi 
sistem, tambur başına 12 adet 
alüminyum alaşımlı mil kolu

Mil sayısı Mil sütunu başına 18 PRO-XL mil, ünite 
başına 432 mil

Sıra aralığı (Standart), cm 70 – 76 cm (maks. 85 cm)

Opsiyonel paket ile sıra aralığı, cm 90 – 96 – 100 cm

Yükseklik Algılama Sistemi Her sırada standarttır

sıyırıcı tamponları Üretan

ŞANZIMAN

Tip Hidrostatik 3 Hızlı

Hız, km/sa 2WD / 4WD

1. Hız (toplama hızı) 0 – 6,1 / 0 – 4,7

2. Hız (toplama hızı) 0 – 7,2 / 0 – 5,6

3. Hız (sürüş hızı) 0 – 25,1 / 0 – 14,5

Geriye Hareket Hızı 0 – 17,2 / 0 – 8,0

TELESKOPİK SEPET

Açık konumda sepet 
kapasitesi, m3

32,2

Boşaltma sistemi Kabin içi kontrollü konveyör

Boşaltma yüksekliği, m 3,8

Sıkıştırma tipi 2 parçalı sıkıştırma spirali ile

Pamuk emme sistemi 1 fanlı Jet-Air-Trol

HİDROLİK SİSTEM

Tip Sabit basınç ile kapalı merkez

Basınç (bar) / Akış (l/dk) 175 / 78



Tarım geçmişimiz çok eskiye dayanıyor ve üreticilerimizle tamamen sadakate ve dürüstlüğe 
dayalı uzun süreli ilişkiler kurmaktan gurur duyuyoruz. 

GÜNÜN SONUNDA, 
BİZE GÜVENEBİLİRSİNİZ.

“Bu broşür, dünya çapında kullanım için hazırlanmış olup, broşürde yer verilen tüm 
açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. 
Broşürde yer alan ve her türlü bilgi, resim, açıklama ve finans, kredi, sigorta, ürün 
opsiyonu ve aksesuarı gibi bilgileri içeren görseller, broşürde yer alan veya açık veya 
örtülü şekilde atıfta bulunulan mal ve hizmetler, tüm bölgelerde mevcut olmayabilir. 
DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN EN YAKIN JOHN DEERE BAYİSİNE 
BAŞVURUNUZ. BU BROŞÜRDE YER VERİLEN BİLGİLER İLE JOHN DEERE BAYİSİNDEN 
ALINAN BİLGİLER ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI HALİNDE, JOHN DEERE BAYİSİNDEN 
ALINAN BİLGİLER DOĞRU VE GEÇERLİDİR. John Deere, teknik zorunlulukların 
gerektirdiği durumlarda veya ürün geliştirme politikası çerçevesinde, gelişen 
teknolojinin en hızlı şekilde ürünlere yansıtılabilmesi amacıyla, ürünlerin özellik ve 
dizaynlarında haber vermeksizin değişiklik yapabilir. BU BROŞÜRDE YER ALAN BİR 
ÜRÜNÜN, SATIN ALINMASINDAN ÖNCE, JOHN DEERE BAYİSİNDE SATIŞA SUNULAN 
ÜRÜN İLE ÖNCEDEN KARŞILAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR. JOHN DEERE 
BAYİSİNDEN YETERLİ BİLGİ ALINMAKSIZIN VE KARŞILAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN 
SATIN ALINAN BİR ÜRÜN İLE BU BROŞÜRDE YER ALAN ÜRÜN ARASINDAKİ (RENK, 
DİZAYN, DONANIM VB.) HERHANGİ BİR FARKLILIKTAN JOHN DEERE SORUMLU 
DEĞİLDİR.”
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